VENTANA DE MADERA-MADERA VMM-95

TECNICO DE

EJECUCION

VENTANA FABRICADA DE MADERA ACCOYA EXTERIOR
MADERA DE MUY ALTAS PRESTACIONES
CON TRATAMIENTO NATURAL EN BASE ACETILICO
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DURABILIDAD EXTRAORDINARIA

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

RESISTENTE A INSECTOS

VENTANAS NEUTRAS EN CO2

CALIDAD UNIFORME EN TODO SU GROSOR

CONSERVA SOLIDEZ Y DUREZA

Dura 50 affos por encima del nivel del suelo,
25 affos bajo tlerra/agua dulce

Durabllidad de clase 1, lo que supera incluso
a la madera de teca

Prf’ctlcamente imputrescible

Reducci6n de 1a dilatacién y contraccién en un 75% como
minimo

Las puertas y ventanas se pueden abrir faciimente todo el afio
Costes de mantenimiento reducidos

Dificll de digerir para numerosos insectos,
Incluidas las termitas
Vulnerabilidad mucho menor
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Los marcos de ventana Accoya® pueden presumir de una
huella de carbono negativa durante todo su ciclo de vida Gtil nq
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Calldad de modificacién medida y uniforme
desde la superficle hasta el interior

Sin neceslidad de aplicar conservantes quimicos
al cortar o cepillar

€l proceso no Influye en la resistencia de la madera
Presenta una mayor dureza

Graclas a su alta relacién resistencia-peso,

es adecuada para aplicaciones dificiles

n

Uf 1,04 M2k

Llodiana

La ventana de ahorro energético
www.ventaclim.com 946 722 458

IDEAL PARA REVESTIMIENTOS

« Mayor estabilidad, con lo que los revestimientos de pelicula durar

mas
- Mas facll de revestir, requiere menos preparacién y lijado

MAQUINABILIDAD EXCELENTE
« Facll de maquinar y procesar
+ No son necesarlas herramientas especiales

RESISTENTE A LA RADIACION ULTRAVIOLETA

+ Gran resistencia al deterioro por radiacion ultravioleta si dispone
de un revestimiento transltcido

+ Aspecto natural que dura mas tiempo

+ Lavida util del sustrato y del revestimiento es mayor

AISLANTE NATURAL

- Ofrece mayor alslamiento en comparacion con las especles de
madera empleadas habitualmente

« Ideal para aplicaciones en las que es Importante
conservar la energia

MADERA HERMOSA NATURAL

= Elproceso no Influye en la belleza natural de la madera

NO TOXICA Y RECICLABLE

« Protege el medio ambiente de los efectos nocivos
ocaslonados por los tratamientos habltuales

«  Se puede reutilizar y reciclar sin peligro alguno
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